
 

 

 

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA RÁPIDA PARA IMPLEMENTAR 

MULTI MASTER SYNC (MMS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

 
 

 

- ¿QUÉ ES MMS? 

Configuración que permite a dos o más radios AP (access point) estar sincronizados. 

Esta tecnología está definida para saltos de frecuencia en radios de banda libre.  

Los radios AP pueden transmitir y recibir al unísono. 

 

- ¿CUANDO UTILIZAR MMS? 

Cuando 2 o más radios AP están localizados en una misma estructura o torre de comunicaciones,  

cuando 2 o más redes se traslapan geográficamente, cuando se configura un repetidor B2B en una red 

o redes. 

 

- REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA MMS 

Radios tipo XetaX-E ó EL Enclosed ó a XetaX x X-E ó EL. 

Todas las redes involucradas deben ser consistentes en los parámetros de tiempo. 

No debe haber en las redes un radio I/O. 

El PPS (pulso por segundo) debe ser generado por un GPS externo o un AP configurado para 

generar el pulso. 

 

 

 

No es necesario dividir la banda ISM de 902-928 MHz ya que cada punto de acceso en la red está 

programado para transmitir de forma precisa y simultánea utilizando diferentes canales de frecuencia. 

Los puntos finales respectivos responden a sus puntos de acceso en los mismos canales antes de que 

todo el sistema salte y el proceso continúe. 

 

Precaución 

MMS debe configurarse con modulaciones de FHSS 57 MSK, 114 MSK, 153 MSK y 229 MSK o  

modulaciones DTS 884 BPSK, 1768 QPSK, 2651 8PSK, 3535 16QAM y 3535 16PSK. No se 

recomienda mezclar modulaciones FHSS y DTS. 

 

Si se usan modulaciones FHSS o DTS, las siguientes configuraciones de radio que afectan el tiempo 

de transmisión deben ser las MISMAS en TODOS los radios dentro de TODAS las sub-redes en el 

sistema; 

  

• Frequency Band and Excluded Frequencies 

• Hop Pattern (1 se recomienda para MMS) 

• Access Point Transmit Rate 

• End Point Transmit Rate(s) 

• Max Payload Bytes 

• Network Type; PTP or PTMP 

• Network Radius 

  

1. Generate; El punto de acceso del sistema genera internamente la señal de temporización de 1 

Hz para todos los otros radios en la (s) red (es). 

2. External; Una señal de disparo "externo" de 1PPS de un receptor GPS se utiliza para 

sincronizar la señal de temporización de 1 Hz para todos los otros radios en la (s) red (es). 

 

 

 

 



 

 

 

      

 
 

 

CONFIGURACIÓN ESPECÍFICA DEL RADIO AP 

  

Generate 

Cuando la radio de Punto de Acceso se configura en Generate, generará internamente una señal de 

temporización que se puede utilizar de dos maneras; 

1. Para la temporización de radios descendentes en cualquier número de sub-redes 

interconectadas. 

2. Para sincronizar un Punto de Acceso ubicado en el mismo sitio (y cualquier número de 

subredes interconectadas aguas abajo de ese Punto de Acceso).  

 
 

Si los Puntos de Acceso ubicado en el mismo sitio conectan Pin2 - Pin2 y Pin4 - Pin4 de 

manera que un Punto de Acceso "generate" la señal de temporización y el otro lo reciba 

en los Pines MMS del conector IO externo. 

  

External 

El uso de un disparador externo 1PPS (un pulso por segundo) para MMS requiere un receptor GPS 

capaz de proporcionar una señal 1PPS al conector IO en el lateral de la radio. 

XetaWave tiene experiencia con el SyncPipe Deluxe de PacketFlux Technologies, que también se 

utiliza de esta manera para la sincronización Cambium. 

 

CONEXIONES FÍSICAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

Alimentación 

POE 

Señal 

1PPS 



 

 

 

      

 
 

 

 

Se puede utilizar cualquiera de los puertos RJ12 - Sync, con pinouts de cable y cableado como sigue: 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Configuración específica del punto final 

Cuando utilice MMS, el radio End Point siempre debe estar configurado en Generate, 

independientemente de la configuración MMS del punto de acceso. 

 

Configuración específica de Xeta9x9-EL 

Cuando se utiliza MMS con un Xeta9x9-EL, el radio de punto final que se conecta a un punto de 

acceso ascendente debe establecerse en Generate y el punto de acceso que tiene puntos finales 

conectados en sentido descendente debe establecerse en External; El Xeta9x9-EL tiene circuitos MMS 

internos entre módulos RF que propagan la señal de temporización. 

 

MMS Hop Offset 

MMS Hop Offset es un ajuste crucial para que MMS funcione eficazmente; Es este parámetro que 

permite la separación de frecuencia / canal entre los radios en la Red MMS. 

 



 

 

 

      

 
 

 

El MMS Hop Offset se debe configurar de modo que cada una de las sub-redes funcione en un canal 

diferente en la tabla de saltos. Por ejemplo, si hay 20 canales en la tabla de saltos (DTS: 884 BPSK 

hacia arriba), poniendo la primera radio en "0" y la segunda radio en "1", las radios se transmitirán en 

canales separados en el patrón de salto pseudoaleatorio. 

  

El MMS Hop Offset debe coincidir entre cada punto de acceso y sus puntos finales conectados. 

 
 

 

ESCENARIOS DE CONFIGURACIÓN 

 

 

 

INSTALACIÓN DE 2 RADIOS AP CON UN GPS EXTERNO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

 
 

 

 

INSTALACIÓN DE 2 RADIOS AP CON UN RADIO 

CONFIGURADO COMO GENERADOR DE PPS 

 

 
 

 

 

 

INSTALACIÓN DE UN REPETIDOR B2B 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

 
 

 

 

COMO VERIFICAR LA CONFIGURACIÓN MMS VÍA TELNET 

 

- En la barra del explorador se debe poner la siguiente dirección: 

http://192.168.2.2/Madmin.htm?za=ADMIN&zP=ADMIN&zN=&zp=&It=0.0.0.0&A=2&r=Submit 

(asegurarse de que la dirección corresponde a la del radio en cuestión) 

 

 
 

 

 

 

 

 

- En la barra del explorador, nuevamente se pone la siguiente dirección: 

http://192.168.2.2/Madmin.htm?za=ADMIN&zP=ADMIN&QT=on&zN=&zp=&It=0.0.0.0&A=2&r=

Submit 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://192.168.2.2/Madmin.htm?za=ADMIN&zP=ADMIN&zN=&zp=&It=0.0.0.0&A=2&r=Submit
http://192.168.2.2/Madmin.htm?za=ADMIN&zP=ADMIN&QT=on&zN=&zp=&It=0.0.0.0&A=2&r=Submit
http://192.168.2.2/Madmin.htm?za=ADMIN&zP=ADMIN&QT=on&zN=&zp=&It=0.0.0.0&A=2&r=Submit


 

 

 

      

 
 

 

 

 

- Abrir la aplicación Putty o cualquier hyperteminal tecleando la dirección IP del radio en cuestión 

y configurando el puerto 23.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

 
 

 

 

- Seleccionar la opción 3 (configurar radio) 

 

 
 

 

- Escrir “radio 2” y teclear enter. 

-  

 
 



 

 

 

      

 
 

 

 

 

- Escribir “#Type 0” (cero) y teclear enter 

 

 
 

- Teclear “Esc”  y después enter. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

 
 

 

 

- En el menú desplegado, el “link state” debe aparecer en UP , si no es así, no tenemos señal de 

sincronización y debemos repetir el procedimiento. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


